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1 Styrende policy og lovgivning

Instruks for Leder for kobling er underlagt policy for sikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved
arbeid i oqg drift av elektriske anlegg som er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og
elektrisk utstyr er styrende, og denne instruksen kommer i tillegg.

2 Formal og virkeomrade

Instruksen skal ivareta sikkerheten ved arbeid pa eller neer ved, samt drift av, Statnetts
elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal veere tilstrekkelig planlagt og
at det skal iverksettes ngdvendige sikkerhetstiltak for & unnga skade pa liv, helse og
materielle verdier.

Denne instruks gjelder for alle hgyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

3 Malgruppe

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for kobling pa elektriske
anlegg der Statnett har driftslederansvar, og personell som utfarer oppgaver pa ordre fra
Leder for kobling, i h.h.t. denne instruks.

4 Definisjoner
Leder for kobling: Utpekt person som har fatt ansvar for at ngdvendige koblinger i
hayspenningsanlegg blir utfgrt pa en sikkerhetsmessig forsvarlig mate.

Leder for sikkerhet (hgyspenning): Utpekt person som har fatt ansvar for elsikkerheten pa
arbeidsstedet.

Driftsleder (hgyspenning): Person utpekt av eier/driver til & vaere ansvarlig for og foresta
daglig drift og vedlikehold av de elektriske anleggene.

Kobler: En person som fysisk foretar koblingen etter ordre fra leder for kobling (ref.
veiledning til § 11 i FSE).

5 Leder for kobling (LFK)

5.1 Systemvakt ved Regionsentral Nord og Ser

5.1.1 Systemvakten utpekes etter gjeldende rutine ved den respektive Regionsentral.
Systemvakten har koblingsmyndighet og er utpekt som Leder for kobling (LFK).
Systemvakten kan delegere koblingsoppdrag til annen pa forhand godkjent LFK.

5.2 Koblinger

5.2.1 LFK skal planlegge og normalt utfgre alle koblinger selv. Ved komplekse koblinger
skal det benyttes skriftlig koblingsplan, enten i form av ferdig definerte
operasjonslister eller utarbeidet koblingsplan for aktuell kobling.

1 Se ogséa punkt 4.13 i prosedyreverk elsikkerhet: Kobler.
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5.2.3

Nar kobling av bryter(e) skal skje lokalt pa stasjonen skal alle beskjeder og koblinger
fares i vaktjournal. LFK skal gjengi den enkelte koblingsordre som anmodning, og
den som skal koble lokalt gjentar og noterer ned koblingsordren fgr utfgrelse. Dersom
ikke den annen part gjentar koblingsordren, skal LFK be om gjentakelse. En
koblingsordre skal inneholde driftsmerking pa bryteren, og "INN” eller "UT”. Nar
koblingen er utfart, bekrefter den som kobler lokalt overfor LFK utfgrt koblingsordre
med angivelse av driftsmerking og ny stilling for bryter. Personell som utfgrer
koblinger lokalt skal ha autorisasjon Kobler for stasjonen.

Dersom bryter ikke lar seg koble fra styretavie/skjerm, skal stasjonsbetjening straks ta
kontakt med LFK far koblingene fortsetter. Se ogsa pkt. 5.4 Kobling fra usikker plass
og pkt. 5.5 Uforriglede koblinger.

5.3 Koblinger og andre tiltak i forbindelse med arbeid pa eller neer ved jordet
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5.3.2

og kortsluttet anlegg

Ved stasjoner uten fjernstyring skal LFK planlegge alle koblinger sammen med
stasjonsbetjeningen eller den som skal utpekes som LFS, og s@rge for at alle
koblinger som er ngdvendige for at arbeidet kan settes i gang blir utfgrt etter rutinen i
pkt. 5.2.2.

LFK skal forvisse seg om at frakobling og eventuell endepunktsjording er foretatt.

5.3.2.1 Ved etablering/avvikling av endepunktsjord ved hjelp av flyttbare jordingsapparater

5.3.3

534
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skal det alltid utpekes LFS. Det skal foretas lokal spenningspreving ved hjelp av
godkjent spenningspraver i forbindelse med slik etablering, og det skal det veere to
personer til stede. Minst én av disse skal vaere godkjent som LFS (kontrolleres av
LFK). For person nummer to kreves adgangstillatelse (ref. Instruks for
oppleering/adgana/sikkerhetskort i Statnetts elektriske anlegq) for anlegget og
relevant fagbrev eller relevant DSB godkjenning. Dersom LFK iverksetter manuell
endepunktsjord, skal dette synliggjgres og kontrolleres i elektronisk vaktjournal.
Lokalt skal jordingsapparatet merkes med teksten "Manuell endepunktsjord - skal kun
fiernes etter ordre fra LFK". For & synliggjere manuell endepunktsjord i
driftssentralsystemet, skal det vaere utpekt LFS sa lenge manuell endepunktsjord er
etablert.

LFK skal sgrge for markering av koblingsanordningene for skille-, effekt- og/eller
DCB-brytere og jordsluttere. Markering skal foretas pa Regionsentral, og pa alle
steder i stasjonens kontrollrom hvor kobling kan foretas fra (skjermstyring, styre-
/kvitterings-vendere og lignende). | tillegg skal motorsikringer som kobles ut for a
sikre mot inn- eller utkobling (jfr. pkt. 5.3.4) markeres. Personell som utfgrer
markering skal ha autorisasjon Kobler for stasjonen.

LFK skal sgrge for sikring mot innkobling ved at skillebrytere og DCB-brytere som
kan spenningssette arbeidsstedet sperres for betjening ved enten & ta ut
motorsikringer (skal markeres, jfr. pkt. 5.3.3) eller stenge for trykkluft eller lase
betjeningsorganer eller blokkere drivmekanisme. Jordsluttere skal sikres mot
utkobling pa samme mate. For DCB-brytere skal mekanisk blokkeringen sperres
fysisk ved hjelp av |as eller splint. Personell som utfarer sikring skal ha autorisasjon
Kobler for stasjonen.

LFK skal sgrge for inspeksjon (visuell) av endepunktsjording og skillebrytere, og
innhente tilbakemelding pa at inspeksjon er foretatt. Ved inspeksjon av DCB-brytere
skal LFK beordre den som sikrer om kontroll av at gasstrykk er normalt for alle tre
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bryterpoler. Ved for lavt trykk i én eller flere av bryterpolene, kan bryteren ikke regnes
som frakoblet (ref. 5.3.2). Personell som utfgrer inspeksjon skal ha autorisasjon
Kobler for stasjonen.

5.3.6 LFK skal muntlig utpeke LFS til a foresta arbeidet. | forbindelse med utpekingen skal
LFK opplyse LFS om sikkerhetstiltak som er iverksatt av LFK (frakobling, markering,
sikring mot innkobling, endepunktsjording).

5.3.7 LFK skal sgrge for at det fares protokoll over alle koblinger, meldinger og utpekinger
som er gitt i forbindelse med arbeidet.

5.3.7.1 LFK skal ved utpeking av LFS notere ned antall stykk flyttbare jordingsapparater
som er planlagt benyttet av LFS i forbindelse med arbeidet.

5.3.7.2 LFK skal kontrollere at antall stykk flyttbare jordingsapparater, som skal oppgis at er
fiernet av LFS nar arbeidet er utfart, er i samsvar med det antallet som ble oppgitt
ved utpeking.

5.3.8 LFK skal sgrge for at alle sikkerhetstiltak (iverksatt av LFK) opphgrer etter at LFS har
meldt arbeidet for utfart og anlegget klart for innkobling. Personell som opphever
sikkerhetstiltak lokalt pa stasjonen skal ha autorisasjon Kobler for stasjonen.

5.3.9 LFK skal sgrge for forsvarlig innkobling av anlegget etter & ha forvisset seg om at
innkobling kan foretas uten fare for mennesker og materiell.

5.4 Kobling fra usikker plass

5.4.1 Ved kobling fra posisjon hvor trykkstigning som fglge av eventuell
kortslutning/bryterhavari medfarer fare for personskade?, samt ved kobling av
effektbrytere utendars, forutsettes det at bryteren er spenningslgs pa begge sider.
Spenningspraver benyttes til & fastsla om bryteren er spenningslgs. Samme krav til
spenningspraver, utfgrelse av spenningsprgving og personell som utfgrer
spenningspraving som for pkt. 5.3.2.1 gjelder.

5.4.2 Det skal veere to personer til stede ved slike koblinger, og minst en av disse skal ha
godkjenning som LFS. For person nummer to kreves adgangstillatelse (ref. Instruks
for oppleering/adganag/sikkerhetskort i Statnetts elektriske anlegq) for anlegget og
relevant fagbrev eller relevant DSB godkjenning.

5.4.3 LFK skal forvisse seg om at riktig koblingsrekkefglge med bryterbetegnelse er notert
ned ogsa av den som kobler i anlegget.

5.5 Uforriglede® koblinger

5.5.1 Ved behov for uforriglede koblinger med spenningssatte komponenter, skal det lokalt
utarbeides en detaljert beskrivelse som forklarer hvordan dette skal gjennomfares.

2 Innendgrs anlegg som ikke tilfredsstiller kravene i FEF 2006 § 4-7 og § 4-9 med veiledning. Dokumentasjon pa
at FEF 2006 § 4-7 og § 4-9 er oppfylt ma foreligge dersom kravet om spenningslgs bryter skal frafalles.

3 Opphevelse av mekanisk/kontrollanleggsmessig sperring som er etablert for & hindre ugnskede forhold i
forbindelse med kobling av bryter i hgyspenningsanlegg
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5.5.2 Beskrivelsen skal oversendes til Leder for driftsomrade eller en Leder for driftsomrade
har bemyndiget for godkjenning.

5.5.3 Godkjent beskrivelse skal oversendes LFK via e-post.

5.6 Arbeid naer ved hgyspenningsanlegg (ikke AUS)
5.6.1 Leder for driftsomrade eller en Leder for driftsomrade har bemyndiget utpeker LFS
ved arbeid neer ved spenningssatt anlegg.

5.6.2 LFS er ansvarlig for sikkerhetstiltakene pa arbeidsstedet.

5.6.3 LFK skal ikke foreta prgvekobling etter utfall far etter at LFS er varslet.

5.7 Arbeid under spenning (AUS)

5.7.1 Det skal veere utarbeidet detaljerte prosedyrer for arbeid under spenning (AUS).
Prosedyrene skal veere akseptert av driftsleder. Det skal kontrolleres av LFK far
utpeking at aksepterte prosedyrer foreligger.

5.7.2 LFK skal sgrge for blokkering av gjeninnkobling (GIK) i bergrte anleggsdeler.
5.7.3 Prgvekobling etter utfall kan ikke gjares for etter at LFS er varslet.

5.7.4 LFK skal ikke foreta manuelle koblinger i bergrte anleggsdeler far etter at LFS er
varslet. Generatorer og reaktive komponenter med inn- og utkoblingsautomatikk kan
fases inn pa nettet eller kobles fra nettet.

5.7.5 LFK skal utpeke LFS for arbeidet i henhold til instruks Leder for sikkerhet ved arbeid
under spenning (AUS).

5.7.6 LFS er ansvarlig for sikkerhetstiltakene pa arbeidsstedet.

5.7.7 LFK sgrger for at sikkerhetstiltakene nevnt under pkt. 5.7.2, 5.7.3 og 5.7.4 oppharer
etter at LFS har meldt fra om at AUS er avsluttet.

5.8 Varsling ved jordfeil i nettet

5.8.1 LFK skal varsle LFS som er utpekt av LFK og innmeldt i anlegget dersom det
registreres jordfeil i nettet.

5.9 Varsling ved tordenveersaktivitet i nettet

5.9.1 LFK skal varsle LFS som er utpekt av LFK og innmeldt i anlegget dersom det
oppdages tordenveersaktivitet i nettet.

5.10 Varsling ved trykkfall i sikrede GIS- og DCB-brytere

5.10.1 LFK skal varsle LFS som er utpekt av LFK og innmeldt i anlegget dersom det
registreres trykkfall i sikrede GIS- og DCB-brytere.
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6 Pliktmessig avhold

Den som skal utpekes som LFK plikter & ikke nyte rusmidler eller alkohol de siste 8 timer far
arbeidets pabegynnelse.

7 Kontroll av etterlevelse

Ansvaret for kontroll av etterlevelse ligger hos dokumenteier og godkjenner.

Statnett—

Driftsleder har gjennom egen stillingsinstruks blitt tildelt myndighet til & utarbeide og
godkjenne prosedyrer, retningslinjer og instrukser innenfor omradet elsikkerhet i samsvar
med policy for sikkerhet.

8 Vedlegg og referanser

Referanser:

e Policy for sikkerhet (SDOK-856-6)

Instruks for leder for sikkerhet (SDOK-515-11)
Instruks for oppleering/adgana/sikkerhetskort i Statnetts elektriske anlegg (SDOK-

515-19)

Instruks for stedfortreder for driftsleder/driftsansvarlig (SDOK-515-21)

Prosedyreverk elsikkerhet (SDOK-515-72)
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (www.lovdata.no)

Lov om tilsyn med elektriske anleqq og elektrisk utstyr (www.lovdata.no)

9 Versjonslogg

Gyldig fra Revisjonskategori Beskrivelse av viktige endringer
(Ny/Oppdatert/Ordvalg/Ingen)
01.01.2026 | Oppdatert 5.3.5: Endret fra GIS-trykk til gasstrykk.
5.7: Punktet dekker na bade arbeid under
spenning i stasjon og pa ledning.
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Revisjonslogg SDOK-515-10:

Revisjon Godkjent Godkjent av Beskrivelse

7.0 Visendringer 02.01.2026 Endre Johan Hoel Se versjonslogg
6.0 Visendringer 30.12.2024 Endre Johan Hoel Se versjonslogg
5.0 Visendringer 02.01.2024 Arnfinn Granheim Se versjonslogg
4.0 Visendringer 30.12.2022 Arnfinn Granheim Se versjonslogg
3.0 Visendringer 29.12.2021 Arnfinn Granheim Se versjonslogg
2.0 Visendringer 29.12.2021 Arnfinn Granheim Se versjonslogg
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